1. OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

2. UZYTKOWANIE W POJEZDZIE

/\ Nalezy doktadnie zapoznaé sie z ponizszymi wskazéwkami i przechowywaé
niniejsza instrukcje w przeznaczonym do tego schowku (14) w foteliku
dzieciecym, aby byta zawsze tatwo dostepna. W przypadku przekazania
fotelika osobie trzeciej nalezy dotaczy¢ do niego instrukcje.

/\ NIEBEZPIECZENSTWO! Dla ochrony dziecka:

* Prze zamknigciem drzwi pojazdu zwrdci¢ uwage na to, czy nie moze dojs¢ do zak-
leszczenia dziecka ani elementow fotelika.

» Podczas wypadku, przy ktérym predkos¢ w chwili uderzenia przekracza 10 km/h,
moze dojé¢ do uszkodzenia fotelika, ktére moze nie by¢ widoczne. W takim przypadku
trzeba wymieni¢ fotelik samochodowy. Nalezy pamigta¢ o prawidlowej utylizacji.

» W razie uszkodzenia (np. upadku) fotelika nalezy zleci¢ jego doktadne sprawdzenie.

» Nalezy regularnie kontrolowaé¢ wszystkie istotne elementy fotelika pod katem
uszkodzen. W szczegdlnosci nalezy dbac o to, aby wszystkie elementy mecha-
niczne byty w petni sprawne.

+ Nigdy nie nalezy smarowa¢ ani oliwi¢ elementéw fotelika dzieciecego.

» Nigdy nie zostawia¢ dziecka znajdujacego sie w foteliku w pojezdzie bez nadzoru.

» Dopilnowaé¢, aby dziecko wsiadato do samochodu i wysiadato z niego wytgcznie
od strony chodnika.

« Chronic¢ fotelik dzieciecy przed intensywnymi promieniami stonecznymi, gdy nie
jest uzywany. Pod wplywem bezposredniego promieniowania stonecznego fotelik
moze bardzo mocno sie nagrzaé. Skéra dziecka jest bardzo delikatna i moze ulec
poparzeniu.

« Im $cislej pas przylega do ciata dziecka, tym wyzszy jest poziom jego bezpieczenstwa.
Z tego wzgledu nie nalezy zaktada¢ dziecku grubych ubran pod pasem.

» W trakcie diugich podrozy nalezy robi¢ regularne przerwy, aby da¢ dziecku mozli-
wos¢€ ruchu i zabawy.

» Zastosowanie na tylnym siedzeniu: fotel przedni nalezy przesung¢ do przodu
na tyle, aby nogi dziecka nie mogty uderzy¢ w jego oparcie (w celu unikniecia
ryzyka obrazen).

/\ NIEBEZPIECZENSTWO! Dla ochrony wszystkich pasazerow:

W razie gwattownego hamowania lub wypadku niezabezpieczone przedmioty

lub osoby moga spowodowac obrazenia innych pasazeréw. Z tego wzgledu nalezy

zawsze dbac o to, aby...

* nie stosowacé innych punktéw przyjmujgcych obcigzenie niz punkty opisane w tej in-
strukgji i oznaczone na foteliku;

« oparcia foteli samochodowych byty zablokowane (np. zaryglowa¢ sktadang kanape
tylng);

« zabezpieczy¢ w pojezdzie wszelkie cigzkie lub kanciaste przedmioty (znajdujace sie
np. na poice przed szybg tylng);

 wszystkie osoby znajdujgce sie w pojezdzie miaty zapiete pasy bezpieczenstwa;

« fotelik znajdujgcy sie w samochodzie zawsze byt zabezpieczony, nawet jesli nie jest
w nim przewozone dziecko.

/\ OSTRZEZENIE! Ostrzezenia dotyczace uzywania fotelika dzieciecego:

* Fotelik nie moze by¢ uzywany bez zamocowania, nawet w celu wyprébowania.

 Aby unikng¢ uszkodzen, nalezy uwazac, aby fotelik nie zakleszczyt sie migdzy twar-
dymi przedmiotami (drzwi samochodu, prowadnice siedzenia itp.).

* Nieuzywany fotelik przechowywaé w bezpiecznym miejscu. Nie ktas¢ na foteliku
ciezkich przedmiotéw i nie przechowywac go w poblizu zrédet ciepta ani w miej-
scach silnie nastonecznionych.

OSTROZNIE! Aby chronié pojazd:

* Na niektorych obiciach foteli samochodowych wykonanych z delikatnego materiatu
(np. z weluru, skory) mogag wystapic¢ slady zuzycia wskutek uzywania fotelika. Aby
zapewni¢ optymalng ochrone obic foteli samochodowych, zalecamy stosowa-
nie podktadki pod fotelik dzieciecy BRITAX ROMER dostepnej w naszej ofercie
akcesoriow.

9. UTYLIZACJA

Nalezy przestrzega¢ obowiazujacych w danym kraju przepiséw dotyczacych utylizacii
odpadodw.

Utylizacja opakowania | Kontener na makulature

Pokrowiec fotelika Pojemnik na odpady nienadajace sie do powtdrnego prze-

tworzenia, utylizacja termiczna

Elementy z tworzywa | Zgodnie z oznaczeniem wrzuci¢ do odpowiedniego konte-
sztucznego nera

Elementy z metalu Kontener na odpady z metalu

Pasy Kontener na odpady z poliestru

Zamek i klamra Pojemnik na odpady nienadajace sie do powtdrnego prze-

tworzenia
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2.1 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Fotelik samochodowy zostat zaprojektowany, sprawdzony i dopuszczony do uzytku
zgodnie z wymogami europejskiej normy dotyczacej sprzetu ochronnego dla dzieci
(ECE R 129/03). Jest przeznaczony do zabezpieczenia dziecka w pojezdzie. Moze
by¢ uzytkowany na fotelach usytuowanych zgodnie lub przeciwnie do kierunku jazdy.
Nie jest zabawka i nie nadaje sie do siedzenia poza pojazdem.

Fotelik dzieciecy dopuszczony jest do uzycia zardéwno z, jak i bez XP-PAD.

2.2 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Likwidacja funkcji ochronnej poprzez modyfikacje

Samowolne zmiany techniczne moga ograniczy¢ lub znies¢ catkowicie funkcije
ochronna fotelika. W przypadku dokonania jakichkolwiek modyfikacji fotelika samo-
chodowego dla dzieci aprobata techniczna traci waznosé.

¢ Nie dokonywac¢ zadnych zmian technicznych w foteliku samochodowym.

e Modyfikacji moze dokonywac wytacznie producent.

Mozliwos$¢ odniesienia obrazen wskutek nieprawidiowego uzycia
Uzytkowanie fotelika niezgodne z przeznaczeniem moze by¢ przyczyna ciezkich
obrazen lub $mierci.

e Fotelika nigdy nie zabezpieczaé pasem 2-punktowym.

LO

Nalezy przeczytac i stosowac sie do instrukcji pojazdu, ktorym bedzie przewozone
dziecko.

W przypadku przedniej poduszki powietrznej fotelik nalezy przesuna¢ maksymalnie
do tytu.

W razie watpliwosci skontaktowac sie z producentem lub sprzedawca niniejszego
urzadzenia zabezpieczajacego dzieci.

e Dostosowag fotelik do wzrostu przewozonego dziecka.

2.3 Warunki

Ten fotelik posiada homologacje dla trzech sposobdéw montazu A, oraz
Sposdéb montazu nalezy dopasowac do wzrostu przewozonego dziecka.

@ Wskazéwka! Sposoby montazu zostaly opisane w rozdziale 5 ,Montaz i uzyt-
kowanie” [strona II].

@ Wskazéwka! Informacje o miejscach dopuszczonych do montazu znajduija sie
w instrukgcji obstugi pojazdu. W przypadku watpliwosci nalezy zwrécicé sie do pro-
ducenta pojazdu lub jego przedstawiciela handlowego.

Od 15. miesigca zycia / 76 cm - 102 cm / do 21 kg (i-Size Universal ISOFIX)
Stosowac metode montazu A. Fotelik samochodowy moze by¢ uzytkowany wytacz-
nie na nastepujacych miejscach siedzacych:

e Miejsca siedzgce z homologacja i-Size.

e Miejsca siedzace dopuszczone dla klasy wielkosci ISOFIX ,B1“ oraz masy ciata

dziecka 9-18 kg. Ponadto miejsce siedzace w pojezdzie musi by¢ wyposazone
w punkt kotwienia dla gérnego pasa top tether.

100 cm - 133 cm (i-Size booster seat)

Metode montazu stosuj w przypadku miejsc siedzacych z homologacja i-Size.
Fotelik samochodowy moze by¢ stosowany takze na miejscach siedzacych wymie-
nionych na dotaczonej liscie modeli pojazddw.

W przypadku miejsc siedzacych z homologacja i-Size badZ uniwersalna alternatywnie
mozesz zastosowac metode montazu
(D Wskazéwka! Niektdre siedzenia ograniczajg mozliwosci regulacii fotelika samo-

chodowego. Wptywa to na funkcje ,Ustawianie kata fotelika” oraz ,Ustawianie
zagtowka”.

133 cm - 150 cm (Specific vehicle booster seat)

Stosowac metode montazu lub . Fotelik dzieciecy moze by¢ stosowany
na miejscach siedzacych tylko w pojazdach wymienionych na dotaczonej liscie
modeli.

(D Wskazéwka! Aktualna wersja tej listy znajduje sie na naszej stronie internetowe.
www.britax-roemer.com

3. PIELEGNACJA | KONSERWACJA

KONSERWACJA ZAMKA PASA BEZPIECZENSTWA

Warunkiem zapewnienia bezpieczenstwa dziecka jest prawidtowe dziatanie zamka

pasa. Zaktdcenia dziatania zamka pasa wynikaja zwykle z nagromadzenia zabrudzen

lub ciat obcych. Zakidcenia dziatania to miedzy innymi:

e Koricowki zamka pasa po nacisnieciu czerwonego przycisku odblokowania sg zwal-
niane bardzo wolno.

e Koricowki zamka pasa nie zatrzaskuja sie (tzn. sg zwalniane przy probie wcisniecia).

e Konicowki zamka pasa zatrzaskuija sie bez styszalnego klikniecia.

¢ \Wprowadzanie koncowek pasa jest utrudnione (odczuwalny jest opadr).

® Zamek pasa bezpieczenstwa daje sie otworzy¢ jedynie przy uzyciu sity.

Rozwiagzanie
Przeptuka¢ zamek pasa w celu zapewnienia jego prawidtowego funkcjonowania:

CZYSZCZENIE ZAMKA PASA

1. Otworzy¢ zapiecie na rzep przy wktadce z przodu 31) i ja zdjac.

2. Wyciagna¢ szara ptytke wymienng (32) w sposdb opisany w rozdziale ,10. ZDEJ-
MOWANIE 5-PUNKTOWEGO PASA BEZPIECZENSTWA | PONOWNE MOCOWA-
NIE ZABEZPIECZENIA SECUREGUARD”.

3. Wiozy¢ ptytke wymienna (32) z zamkiem pasa (20) na co najmniej godzine do cieptej
wody z ptynem do mycia naczyn.

4. Doktadnie wyptuka¢ zamek pasa (20 i go osuszy¢.

Przymocowac ptytke wymienna (32) w sposdb opisany w rozdziale ,10. ZDEJMO-
WANIE 5-PUNKTOWEGO PASA BEZPIECZENSTWA | PONOWNE MOCOWANIE
ZABEZPIECZENIA SECUREGUARD”.

6. Mocujemy przednig wktadke 31).

CZYSZCZENIE

OSTROZNIE Nalezy uzywac wylacznie oryginalnych obié zamiennych na foteliki
firmy Britax, poniewaz obicie jest integralna czescia fotelika samochodowego i ma
istotne znaczenie dla niezawodnego dziatania systemu. Zamienne pokrowce na
foteliki mozna naby¢ w sklepie specjalistycznym.

OSTROZNIE! Nie wolno uzywac fotelika sam bez obicia.

e Obicie mozna zdja¢ i wypra¢ w pralce ustawionej na program dla tkanin delikat-
nych (80°C), uzywajac tagodnego srodka pioracego. Nalezy przestrzegac zalecen
zamieszczonych na metce obicia.

e Mozna zdjac¢ wktadki naramienne i umy¢ je letnia wodg z mydtem.

e Elementy wykonane z tworzywa sztucznego, SecureGuard, XP-PAD i pasy mozna
czysci¢ woda z mydtem. Nie nalezy uzywac¢ agresywnych srodkéw czyszczacych
(np. rozpuszczalnikow).

,Zalecamy uzywanie pasa 5-punktowego najdtuzej jak to mozliwe. Zalecamy zatozenie
SecureGuard dopiero, gdy dziecko bedzie miato wiecej niz 102 cm wzrostu”.

1. Poluzowa¢ pas 5-punktowy 09fotelika samochodowego, na ile to mozliwe.

2. Otworzy¢ zamek pasa 20 i wiozy¢ koncoéwki zamka 21) w boczne prowadnice pasa.

3. Zwolni¢ zatrzaski z tytu i ztozy¢ gdrna potowe obicia ku gorze, a dolng potowe w dot.

4. Wiozy¢ koncowki zamka (21) w przewidziane do tego wyciecie 44) w wewnetrznej
czesci oparcia.

o N

WA | PONOWNE MOCOWANIE ZABEZPIECZENIA SECUREGUARD
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Otworzy¢ obie wktadki naramienne (19) na bocznych zapieciach na rzepy.
Wsuna¢ zapiecie na rzepy obu otwartych wktadéw naramiennych (19) pod obi-
cie oparcia i przymocowac je do przewidzianej do tego flauszowej tasmy.
Zwrdéci¢ uwage na to, aby wkiady naramienne nie nachodzity na siebie.
Pociagnac regulowang tasme pasa 22), aby naprezy¢ pas bezpieczenstwa.
Zwolni¢ dwa zatrzaski na obiciu siedziska i zZtozy¢ obicie do przodu. Zamek
pasa bezpieczeristwa 20 wyciagnac przy tym przez pokrowiec.

S

9. Unies¢ szarg ptytke wymienna (32) i wysunaé ja razem z zamkiem pasa 20 w kierun-
ku oparcia 30).

10. Obrdcic¢ szara ptytke wymienna (32), aby zabezpieczenie SecureGuard (B) znajdo-
wato sie (26) u gory, a zamek pasa (A) 20 na dole.

11. Ukry¢ zamek pasa 20) w przewidzianym do tego zagtebieniu i wsuna¢ szarg ptytke
wymienng 32) z powrotem do jej uchwytu, aby styszalny byt dZzwiek klikniecia.

12. Przetozy¢ SecureGuard 26) przez szczeling w obiciu z naszywka B.

Tyt fotelika

1. Ustawi¢ zagtéwek 07) w najnizszej pozyciji.

2. Wocisng¢ zabezpieczenie na srodku przetgcznika zmiany grupy wiekowej 45
i przesuna¢ go jednoczesnie do dolnego potozenia.

([ Wskazowka! Zagtowek 07) mozna regulowac w przedziale wzrostu od 76 cm
do 102 cm.

Przod fotelika
3. Zlozy¢ dolng czgs¢ obicia zagtowka do gory i utozy¢ jg na zagtdwku.

Otworzy¢ dwa zatrzaski po wewnetrznej stronie obicia zagtéwka.

Otworzy¢ dwa zatrzaski na tylnej czesci obicia.

Zwolni¢ dwa zatrzaski na obiciu siedziska i zZtozy¢ obicie do przodu. Wyciagnaé
przy tym SecureGuard (26) przez obicie.

Poluzowac¢ pas 5-punktowy (09) fotelika samochodowego, na ile to mozliwe.
Wskazowka!l Pociggnac oba pasy naramienne przy wcisnietym przycisku regulacii
18 do przodu.

Odtgczy¢ obie otwarte wktadki naramienne (19 od zapiecia na rzepy i przetozy¢
je przez pasy naramienne (08).

Sciaganie obicia

Zagtéwek
33
1. Otworzy¢ dwa zatrzaski (33) w otworach na pasy.
2. Qstawié zagtowki fotelika w najwyzszej pozyciji.
3. Sciagnac¢ elastyczng opaske u gory z krawedzi kotyski i wyciagnac¢ wtykane karty

34) z obu szczelin w kotysce.

4. Wyciggna¢ krawedz obicia ze szczeliny miedzy kotyska siedziska i wktadka
amortyzujaca.

5. Wyczepi¢ gumowe petelki (35 ponizej zagtdwka.

Kotyska fotelika

24

6. Otworzy¢ zapiecie na rzep przy wktadce z przodu 31) i ja zdjac.

7. Otworzy¢ cztery zatrzaski (36) na powierzchni siedziska i opaski.

8. Przesunac¢ zamek pasa (20 lub SecureGuard (26) przez szczeline obicia.

9. Wyczepi¢ gumowe petelki (37) z przodu ponizej powierzchni siedziska i wycia-
gnac¢ wtykane karty (38) z kotyski siedziska.

10. Wyciagnac ostroznie elastyczne petle ze szczeliny dookota prowadnic pasa 28).

11. Wyciagnac¢ krawedz obicia i karty wtykane 39 ze szczeliny miedzy kotyska sie-
dziska i wktadkg amortyzujaca.

12. Wyciagna¢ gumowe petelki 40) u gdry z tytu oparcia ze szczeliny w obiciu siedzi-
ska i je wyczepic.

Ponowne zaktadanie pokrowca:
Zastosowac sie do tych krokow w odwrotnej kolejnosci.

13. Zamkna¢ dwa dolne zatrzaski na obiciu.

14. Zamkna¢ dwa gdrne zatrzaski na obiciu.

15. Zamkna¢ dwa zatrzaski na gérnym obiciu zagtowkow.

(O Wskazowka! Zagtowek 07) posiada dwa oddzielne obszary. Zwolni¢ drugi obszar,
gdy tylko zagtéwek zostanie maksymalnie wysuniety w pierwszym obszarze.
Nacisna¢ w tym celu zabezpieczenie posrodku przetacznika zmiany grupy 45
i jednoczesnie przesuna¢ go do gdrnej pozyciji.

(O Wskazowka! Zagtowek 07) mozna dopasowaé do wzrostu migdzy 100 cm
a 150 cm.

& NIEBEZPIECZENSTWO Nalezy sie upewnic, ze pasy ramienne 08) przebiegaja
prawidtowo przez wktadki naramienne (19.

9. Wyciggna¢ koncowki zamka (21) z przewidzianego do tego wyciecia 44) w we-
wnetrznej czesci oparcia.

10. Unies¢ szarg ptytke wymienna 32) i wysunac ja razem z SecureGuard 26) w kierunku
oparcia (30),

11. Przekreci¢ szarag ptytke wymienna (32), aby zamek pasa (20 znajdowat sie u gory,
SecureGuard 26) na dole.

12. Ukry¢ SecureGuard 26 w przewidzianym do tego zagtebieniu i wsuna¢ szara ptyt-
ke wymienng (82) z powrotem do jej uchwytu, aby styszalny byt dzwiek kliknigcia.

13. Przetozy¢ zamek pasa 20 przez szczeling w obiciu, znajdujaca sie blizej oparcia.

14. Zamkna¢ dwa dolne zatrzaski na obiciu.

15. Zamkna¢ dwa gorne zatrzaski na obiciu.

16. Zamknac¢ dwa zatrzaski na gornym obiciu zagtowkow.

& OSTROZNIE! W przypadku metody montazu A nalezy zawsze uzywaé fote-
lik z prawidtowo zamontowanym zamkiem pasa (20, a w przypadku metody
montazu B zawsze z prawidtowo zamontowanym zabezpieczeniem SecureGuard
26). Upewnic¢ sie, ze ptytka wymienna (32) jest prawidtowo zamocowana.

& OSTROZNIE! Zwrécié uwage na to, czy tasmy pasa nie sg skrecone oraz, czy
sa prawidtowo utozone w otworach na pasy w obiciu. Do zamka pasa (20) jest
przewidziany tylny, a do zabezpieczenia SecureGuard (26) przedni otwor w obiciu
fotelika. Otwdr na pas przy przedniej krawedzi fotela jest przewidziany do pasa
regulacyjnego 22) mechanizmu pasoéw.

Zdejmowanie wktadek naramiennych

1. Poluzowac pasy naramienne 08) na tyle, na ile to mozliwe.
2. Otworzy¢ wkiadki naramienne (19) na bocznych zapieciach na rzepy.

Tylna strona fotelika samochodowego

3. Przetozy¢ Top Tether (13) do przodu przez fotelik.

4. Wyczepi¢ schowek (14) u gory.
Troche wyciggnac¢ pasy naramienne (08, aby zobaczy¢ potozone ponizej petle
pasa wkfadek naramiennych (19).

6. Wyczepic petle pasa z przektadek z tworzywa sztucznego 41) uktadu regulacji
wysokosci pasa ramiennego 42).

7. Wyciagna¢ wktadki naramienne (19) do przodu, z otwordw w pasie.

Ponowne umieszczanie wkiadek naramiennych
Zastosowac sig do tych krokéw w odwrotnej kolejnosci.

A OSTROZNIE Wktadki naramienne (19 i pasy nie moga by¢ skrecone lub zamie-
nione. Pasy naramienne (08) musza by¢ umieszczone we wktadkach naramien-
nych (19 pod czarng tasma ostaniajaca 43).
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4. CZYNNOSCI PRZYGOTOWAWGCZE

W pierwszej kolejnosci nalezy zapoznac sie z punktem dotyczacym odpowiedniej
metody montazu w rozdziale 5.

4.1 Przygotowanie ISOFIX

Jezeli pojazd nie jest standardowo wyposazony w prowadnice
ISOFIX, nalezy zacisna¢ obie prowadnice (02), dostarczone
wraz z fotelikiem*, wycieciami do géry w dwaéch punktach
mocowania ISOFIX (01) pojazdu.

WSKAZOWKA! Punkty mocowania ISOFIX znajduijg sie mie-
dzy siedziskiem a oparciem fotela samochodowego.
Ustawic¢ zagtéwki fotela samochodowego w najwyzszej
pozyciji.

Pociagna¢ szary uchwyt (03) z tylnej strony fotelika samo-
chodowego, aby catkowicie wysunaé ramiona zatrzaskowe
ISOFIX (04).

4. Po obu stronach ramion zatrzaskowych ISOFIX (04) $cisnac
ze sobg zielony przycisk zabezpieczajacy 05) i czerwony
przycisk zwalniajacy 06). Gwarantuje to, ze oba haczyki
ramion zatrzaskowych ISOFIX (04) s otwarte i gotowe do
uzycia.

*Prowadnice utatwiajg montaz fotelika dziecigcego przy uzyciu punktéw mocowania ISOFIX

i zapobiegaja uszkodzeniu obi¢ foteli samochodowych. W razie nieuzywania nalezy je wyjac i prze-
chowaé w bezpiecznym miejscu. W pojazdach ze sktadanym oparciem prowadnice nalezy wyja¢
przed jego ztozeniem.

Ewentualne problemy zazwyczaj spowodowane sa przez zabrudzenie lub ciata obce na prowadni-
cach i haczykach. Usunaé brud i ciata obce, aby zapobiec tego typu problemom.

4.2 Regulacja zagtéwka (76 - 102 cm / < 21 kg)

Prawidtowo ustawiony zagtowek 07) zapewnia optymalng
ochrong dziecka w foteliku samochodowym. Nalezy regularnie
sprawdzac, czy wysokos¢ zagtéwka (07) jest wciaz odpowiednia
do wzrostu dziecka:

Zagtowek (07) nalezy ustawi¢ w taki sposob, aby pasy gorne 08
znajdowaty sie na wysokosci ramion dziecka lub nieco powyzej.

Pasy gorne 08) trzeba ustawic tak, aby przebiegaty poziomo
lub tuz powyzej ramion dziecka.

» Pasy naramienne (08) nie moga przebiegac za plecami dziecka,
na wysokosci uszu lub nad uszami.

Ustawianie paséw gérnych:

1. Poluzowac¢ pas 5-punktowy 09 fotelika samochodowego,
na ile to mozliwe.

2. Nacisnac i przytrzymac uchwyt do regulacji zagtéwka (10
7 tylu zagtowka 07).

3. Odblokowany zagtéwek 07) przestawi¢ do zadanej wysoko-
Sci. Gdy uchwyt regulacji (10) zostanie zwolniony, zagtdwek
07) zablokuije sie.

4.3 Regulacja zagtéwka (100 - 150 cm)

Prawidtowo dopasowany zagtowek 07) gwarantuje optymalny
przebieg pasa poprzecznego (11) i zapewnia dziecku optymalng
ochrone. Nalezy regularnie sprawdzac, czy wysokos¢ zagtowka
07) jest wciaz odpowiednia do wzrostu dziecka:

Zagtowek (07) musi by¢ ustawiony w taki sposdb, aby pomiedzy
ramionami dziecka a zagtéwkiem (07) pozostawato wolne miejsce
0 szerokosci dwdch palcow.

Wysokos$é zagtdwka mozna dopasowacé do wzrostu dziecka

w nastepujacy sposdéb:

1. Nacisna¢ i przytrzymac uchwyt do regulacji zagtéwka (10
7 tylu zagtdwka 7).

2. Odblokowany zagtowek 07) przestawi¢ do zadanej wysoko-
Sci. Gdy uchwyt regulacji (10) zostanie zwolniony, zagtéwek
07) zablokuje sie.

3. Ustawi¢ fotelik dzieciecy na siedzeniu pojazdu.

4. Sadzamy dziecko na foteliku i sprawdzamy wysokoSé.
Czynnosci te nalezy powtarzac, az zagtowek 07) zostanie
ustawiony na prawidtowej wysokosci.

4.4 MOCOWANIE / WYJMOWANIE XP-PAD

XP-PAD moze by¢ stosowany jedynie przy sposobie montazu und

Mocowanie XP-PAD
. Wyja¢ XP-PAD (46) ze schowka (14).
. Zamocowac XP-PAD (46) na zagtéwku (07) fotelika dzieciecego.

. Zatozy¢ XP-PAD (46) na fotelik dzieciecy po stronie blizszej
drzwi pojazdu.

. Wprowadzi¢ elastyczny pas mocujacy zapiecia XP-PAD (46
do jasnozielonego uchwytu pasa (29 w zagtéwku (07) tak, aby
w catosci znalazt sie w uchwycie 29 i nie byt poskrecany.

Wyjmowanie XP-PAD

1. Wyprowadzi¢ elastyczny pas mocujacy zapiecia XP-PAD 46
Z jasnozielonego uchwytu pasa 29.

2. Wyja¢ XP-PAD 46) z zagtdwka 07) fotelika dzieciecego.
3. Wiozyé XP-PAD 46) do schowka (14).

29

5. MONTAZ | UZYTKOWANIE

. DOCISKANIE FOTELIKA
Wecisnac fotelik do tytu przy uzyciu sity, na tyle, na ile to
mozliwe.

. KONTROLA MOCOWANIA

Potrzasnac fotelikiem, aby upewnic sie, ze jest bezpiecznie
zamocowany i skontrolowac przyciski zabezpieczajace 09),
aby upewnic¢ sie, ze oba wskazania sg catkowicie zielone.

. NAPREZANIE TOP TETHER

Naprezy¢ tasme pasa Top Tether (13, az wskaznik napre-
zenia pasa (16) bedzie zielony, a Top Tether (13) zostanie
sztywno naprezony.

. DOPASOWANIE SICT

Obrdci¢ SICT (17) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazo-
wek zegara (po stronie blizszej drzwi pojazdu) do momentu,
gdy jego odlegtos¢ wzgledem drzwi pojazdu wyniesie 5 mm
lub pokretto zostanie maksymalnie wykrecone.

76 -102cm/ < 21 kg
Z ISOFIX + Top Tether

1. WYKONANIE CZYNNOSCI PRZYGOTOWAWCZYCH
1.1 Wykona¢ czynnosci opisane w rozdziale 4.1 ,PRZYGOTOWANIE ISOFIX".
1.2 Wykonac czynnosci opisane w rozdziale 4.2 ,USTAWIANIE ZAGLOWKA (76 -
102 cm / = 21 kg)".
1.3 Jezeli zajdzie potrzeba regulacji z ustawieniami lub z powrotem do
,nalezy wykonac¢ kroki opisane w ,Wyjmowanie XP-PAD" w rozdziale 4.4
,MOCOWANIE / WYJMOWANIE XP-PAD".

2. PRZYGOTOWANIE TOP TETHER

2.1 Odczepi¢ haczyk zatrzaskowy (12) Top Tether (13) od moco-
wania po tylnej stronie fotelika samochodowego.

2.2 Wyja¢ Top Tether (13) ze schowka (14) i przetozy¢ przez fotelik.

2.3 Ustawi¢ zwrécony w kierunku jazdy fotelik dzieciecy na
fotelu samochodowym dopuszczonym do takiego zastoso-
wania. Dopasowac kat oparcia siedzenia samochodowe-
go, aby szczelina miedzy siedzeniem a fotelikiem byta jak
najmniejsza.

2.4 Wyjac Top Tether (13) i odcisna¢ metalowy uchwyt (15) od
pasa, aby przedtuzy¢ pas i pociagna¢ Top Tether (13) za
haczyk zatrzaskowy (12).

2.5 Przeprowadzi¢ Top Tether (13) miedzy wspornikami zagtow-
ka (07), a w przypadku zagtdwkow zintegrowanych po tej
ich stronie, ktéra znajduje sie blizej punktu mocowania Top

Tether (13) w samochodzie.

3. MOCOWANIE TOP TETHER
Zaczepic¢ haczyk zatrzaskowy (12) w rekomendowanym w in-
strukgji obstugi samochodu punkcie mocowania Top Tether.

o /\ OSTROZNIE! Nie uzywa¢ haczyka na bagaz zamiast punktu
\ mocowania Top Tether.
(b o ¥ Poszuka¢ w samochodzie nastepujacego symbolu:
. 9

4. MOCOWANIE ISOFIX

4.1 Umiesci¢ oba ramiona zatrzaskowe ISOFIX (04) bezposrednio
przed dwiema prowadnicami (02).

4.2 Wsuna¢ oba ramiona zatrzaskowe ISOFIX (04) w prowadnice
02), az ramiona zatrzaskowe ISOFIX (04) zatrzasna sie z obu
stron z odg{osem, klikniecia.

/\ NIEBEZPIECZENSTWO! Aby fotelik dzieciecy byt prawi-
dtowo zamocowany, po obu stronach musi by¢ widoczny
zielony przycisk zabezpieczajacy 05) .

» X
04) Yclick

. POLUZNIANIE PASOW NARAMIENNYCH

Aby poluzowac¢ pasy naramienne, nacisnac przycisk regulacyj-
ny (18) i réwnoczesnie pociggnac oba pasy naramienne 08) do
przodu.

/\ UWAGA! Nie ciagnac¢ za wktadki naramienne (19.

. ROZPINANIE ZAMKA PASA
Aby rozpig¢ zamek pasa (20), nacisna¢ czerwony przycisk na
zamku pasa.

. UMIESZCZANIE DZIECKA W FOTELIKU

Posadzi¢ dziecko w foteliku.

Uwazad, aby zamek pasa 20 byt przetozony do przodu
i umiesci¢ dziecko w foteliku.

. ZAKLADANIE PASOW NARAMIENNYCH

Natozy¢ pasy naramienne (08 na ramiona dziecka.

A OSTRZEZENIE! Nie przekrecid ani nie zamieni¢ miej-
scami pasow naramiennych, poniewaz traca przez to swoja
funkcje ochronna.

. ZAPINANIE ZAMKA PASA

Poprowadzi¢ obie koncowki pasa (21) i potaczy¢ je przed wio-
zeniem do zapiecia pasa (200 — musi by¢ przy tym styszalne
klikniecie.

. NAPREZANIE PASA REGULACYJNEGO

Pociagnac za pas regulacyjny, 22) az pas bedzie przylegat
ptasko i $cisle do ciata dziecka.

& OSTRZEZENIE! Pasy biodrowe powinny przebiegad
przez pachwiny dziecka tak gteboko, na ile to mozliwe.

/\ Dla bezpieczenstwa dziecka przed kazdg podrézg sprawdzagé, czy...

fotelik dzieciecy z obu stron jest zatrzasnigty ramionami zatrzaskowymi ISOFIX 04
w punktach mocowania ISOFIX (01) i oba przyciski zabezpieczajace (05 sa catkowi-
cie zielone;

fotelik dzieciecy jest bezpiecznie zamocowany;

Top Tether (13) jest naprezony powyzej oparcia fotelika samochodowego i wskaznik
naprezenia pasa (16) jest zielony;

pasy fotelika scisle przylegaja do ciata dziecka, nie sciskajac go;

pasy naramienne (08) sa wiasciwie ustawione, a pasy nie sg skrecone;

wktadki naramienne (19) znajduja sie we wtasciwych pofozeniach przy ciele dziecka;
obie koncowki zamka 21) sg zatrzasniete w zamku (20);

poduszka boczna SICT (17) jest prawidtowo zainstalowana i uzywana.

100 -150 cm
Z ISOFIX + pas pojazdu

1. WYKONANIE CZYNNOSCI PRZYGOTOWAWCZYCH

1.1 Wykonac¢ czynnosci opisane w rozdziale 4.1 ,PRZYGOTOWANIE ISOFIX".

1.2 Wykona¢ czynnosci opisane w rozdziale 4.3 ,USTAWIANIE ZAGLOWKA (100 -
150 cm)”.

1.3 Wykonac kroki ,Mocowanie XP-PAD” opisane w rozdziale 4.4 ,MOCOWANIE /
WYJMOWANIE XP-PAD”.

2. Ustawi¢ zwrécony w kierunku jazdy fotelik dzieciecy na fotelu
samochodowym dopuszczonym do takiego zastosowania.
Zwrécié uwage, aby oparcie fotelika dzieciecego (30) cata
powierzchnia przylegato do oparcia fotela samochodowego.

(D Wskazéwka! Jesli zagiowek fotela pojazdu utrudnia prawi-
dtowe zamocowanie fotelika, nalezy zdemontowac zagtéwek
(patrz instrukcja obstugi pojazdu). Zabezpieczy¢ zdemontowa-
ny zagtéwek w odpowiednim miejscu w pojezdzie, tak aby nie
przemieszczat sie w czasie jazdy.

3. MOCOWANIE ISOFIX

3.1 Umiesci¢ oba ramiona zatrzaskowe (04) bezposrednio przed
prowadnicami (02).

3.2 Wsuna¢ oba ramiona zatrzaskowe ISOFIX (04) w prowadnice
02), az ramiona zatrzaskowe ISOFIX (04) zatrzasna sie z obu
stron z odgtosem Klikniecia.

/\ NIEBEZPIECZENSTWO! Aby fotelik dzieciecy byt prawidtowo
zamocowany, po obu stronach musi by¢ widoczny zielony
przycisk zabezpieczajacy 05 .

4. DOCISKANIE FOTELIKA
Wecisng¢ fotelik do tytu przy uzyciu sity na tyle, na ile to mozli-
we.

5. KONTROLA MOCOWANIA
Potrzasnac fotelikiem, aby upewnic sie, ze jest bezpiecznie
zamocowany i skontrolowac przyciski zabezpieczajgce 05),
aby upewni¢ sie, ze oba wskazania sa catkowicie zielone.

6. Wykona¢ czynnosci opisane w rozdziale 7 ,ZABEZPIECZE-
NIE DZIECKA W FOTELIKU".

100 -150cm

Z pasem pojazdu

Fotelik ADVANSAFIX i-SIZE nie jest zamocowany na state w samochodzie. Zabez-
piecza sie go razem z dzieckiem przy uzyciu samochodowego 3-punktowego pasa
bezpieczenstwa.

1. WYKONANIE CZYNNOSCI PRZYGOTOWAWCZYCH

1.1 Wykonag czynnosci opisane w rozdziale 4.3 ,USTAWIANIE ZAGLOWKA (100 -
150 cm)”.

1.2 Wykonac kroki ,Mocowanie XP-PAD” opisane w rozdziale 4.4 ,MOCOWANIE /
WYJMOWANIE XP-PAD".

2. Ustawi¢ fotelik dzieciecy na siedzeniu pojazdu. Zwrdci¢ uwa-
ge, aby oparcie fotelika dzieciecego B0 cata powierzchnig
przylegato do oparcia fotela samochodowego.

(D Wskazéwka! Jesli zagtéwek fotela pojazdu utrudnia prawi-
dtowe zamocowanie fotelika, nalezy zdemontowac zagtdwek
(patrz instrukcja obstugi pojazdu). Zabezpieczy¢ zdemon-
towany zagtéwek w odpowiednim miejscu w pojezdzie, tak
aby nie przemieszczat sie w czasie jazdy.

3. Wykona¢ czynnosci opisane w rozdziale 7 ,ZABEZPIECZE-
NIE DZIECKA W FOTELIKU",

6. USTAWIANIE KATA FOTELIKA

Kotyske fotelika ADVANSAFIX i-SIZE mozna ustawia¢ pod trzema réznymi katami
nachylenia. Fotelik ADVANSAFIX i-SIZE zostat dopuszczony do nastepujacych
zastosowan:

Kat nachylenia Wzrost
W pozyCji 76 -140cm
wyprostowane;
W pozycji posredniej 76 -150 cm
W pozyciji lezacej 76-150cm

Regulacja kata fotelika:
Pociggnaé¢ dzwignie regulacji 23 do przodu i pociggngc/
przesunac¢ kotyske fotelika 24) do Zgdanej pozyciji.

/\ NIEBEZPIECZENSTWO! Kotyska fotelika (24) musi zabloko-

wac sie mocno w kazdej pozycji. Pociagna¢ kotyske fotelika
24) z obu stron, aby sprawdzi¢ zamocowanie.

@ WSKAZOWKAL! Kat nachylenia kotyski fotelika 24) mozna
zmieni¢ réwniez wtedy, gdy dziecko zajeto juz miejsce na
foteliku. W przypadku uzywania fotelika samochodowego
z pasem pojazdu nalezy naciggng¢ pas samochodu po
zmianie ustawienia kata siedzenia, ( i )-

7. ZABEZPIECZENIE DZIECKA W FOTELIKU

1. Obréci¢ SICT (17) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazé-
wek zegara (po stronie blizszej drzwi pojazdu) do momentu,
gdy jego odlegtos¢ wzgledem drzwi pojazdu wyniesie 5 mm
lub pokretto zostanie maksymalnie wykrecone.

2. Posadzi¢ dziecko w foteliku samochodowym i potozy¢
XP-PAD (46) na klatce piersiowej dziecka. Jezeli okaze sie, ze
sita zwijania 3-punktowego pasa bezpieczenstwa jest nie-
wystarczajgca do zapewnienia jego odpowiedniego napiecia
(pas przylega do dziecka), fotelika dzieciecego nie wolno
stosowac bez XP-PAD (46) .

3. Wyciagnac¢ pas samochodowy i poprowadzi¢ przed dziec-
kiem do zamka pasa bezpieczeristwa fotela samochodowe-
go 27).

/\ NIEBEZPIECZENSTWO! Nalezy uwazaé, aby pas samo-
chodowy nie byt poskrecany, poniewaz w takim przypadku
fotelik nie zapewni petnego bezpieczeristwa.

4. Wiozy¢ klamre do zamka pasa bezpieczeristwa fotela samo-
chodowego 27) — bedzie stycha¢ klikniecie.

5. Wiozy¢ pas poprzeczny (11) i pas biodrowy 25) po stronie
zamka pasa bezpieczenstwa fotela samochodowego 27) do
ciemnozielonej prowadnicy pasa 28 w siedzisku.

/\ NIEBEZPIECZENSTWO! Zamek pasa bezpieczeristwa fote-
la samochodowego 27) nie moze znajdowac sie w obszarze
ciemnozielonej prowadnicy pasa (2g).

6. Wiozy¢ pas biodrowy (25 do ciemnozielonej prowadnicy pasa
rowniez z drugiej strony siedziska 28).

/\ NIEBEZPIECZENSTWO! Pas biodrowy 25 musi byé ufozo-
ny na biodrach dziecka mozliwie najnizej.

7. Wprowadzi¢ pas biodrowy 25 do ciemnozielonego Secure-
Guard 26).

/\ NIEBEZPIECZENSTWO! Nie wprowadzaé pasa poprzecz-
nego (11) do ciemnozielonego SecureGuard (26).

8. Wprowadzi¢ pas poprzeczny (11) do jasnozielonego uchwytu
pasa 29 w zagtéwku 07) tak, aby w catosci znalazt sie w ja-
snozielonym uchwycie pasa 29) i nie byt poskrecany.

(@ Wskazéwka! Jezeli oparcie 30 zakrywa jasnozielony
uchwyt pasa (29, zagtéwek 07) mozna przestawic¢ do gory.
Pas poprzeczny (11) mozna teraz tatwo wsunaé. Ponownie
ustawi¢ zagtowek (07) na prawidtowej wysokosci.

9. Upewnic sie, ze pas poprzeczny (11) jest utozony na oboj-
czyku dziecka i nie przylega do szyi oraz ze przycisk na
jasnozielonym uchwycie pasa (29 jest catkowicie zamkniety.

(O Wskazéwka! Wysoko$é zagtéwka 07) mozna jeszcze dopa-
sowac w pojezdzie.

10.Odpia¢ rzep zapigcia XP-PAD (46 i roztozy¢ gorna czesc zapie-
cia XP-PAD 46 na bok.

11. Utozy¢ pas poprzeczny (11) we wgtebieniu zapiecia XP-PAD
46) .

12.Ponownie zamkna¢ XP-PAD (46) , sktadajac roztozong czesé
i zapinajac rzep.

/\ NIEBEZPIECZENSTWO! Pas poprzeczny (11) musi przebie-
gac na ukos do tytu. Bieg pasa mozna regulowac za pomoca
nastawnej zwrotnicy pasa w pojezdzie.

1 /\ NIEBEZPIECZENSTWO! Pas poprzeczny (11) nigdy nie moze

by¢ poprowadzony do przodu do odchylacza pasa w samo-
chodzie. W tym przypadku fotelika nalezy uzywac tylko na
tylnym siedzeniu.

13.Napiac pas samochodowy, pociggajac pas poprzeczny (11

14.Upewnic sie, ze XP-PAD (46) znajduje sie posrodku klatki
piersiowe;.

A Dla bezpieczenstwa dziecka przed kazda podréza sprawdzag, czy...

fotelik dzieciecy jest z obu stron zablokowany ramionami zatrzaskowymi ISOFIX w
punktach mocowania ISOFIX i oba przyciski zabezpieczajace sa catkowicie zielone
(dotyczy tylko | z ISOFIX + pas samochodowy);

fotelik dzieciecy jest bezpiecznie zamocowany;

pas biodrowy przebiega po obu stronach siedziska przez ciemnozielone prowad-
nice,

pas biodrowy przebiega przez ciemnozielony SecureGuard.

pas poprzeczny po stronie zamka pasa bezpieczenstwa fotela samochodowego
réwniez przebiega w ciemnozielonej prowadnicy pasa siedziska fotelika,

pas poprzeczny przebiega przez jasnozielony uchwyt pasa w zagtdwku,

XP-PAD i SICT sg prawidiowo zamontowane i uzywane;

pas poprzeczny przebiega ukosnie do tytu;

pasy sg napiete i nie sg poskrecane;

zamek pasa bezpieczenstwa nie lezy w ciemnozielonej prowadnicy pasa w sied-
zisku.

A NIEBEZPIECZENSTWO! Jezeli dziecko bedzie prébowato otworzy¢ zamek pasa

bezpieczenstwa samochodu 27) lub wprowadzi¢ pas poprzeczny (11) do ciem-
nozielonego SecureGuard 26), nalezy koniecznie zatrzyma¢ samochdd, gdy tylko
bedzie to mozliwe. Sprawdzi¢, czy fotelik jest prawidtowo zamocowany i zadbacé
o odpowiednie zabezpieczenie dziecka. Pouczy¢ dziecko o niebezpieczenstwach
wynikajacych z jego zachowania.

8. DEMONTAZ FOTELIKA DZIECIECEGO

8.1 ODPINANIE DZIECKA:
A) 76 - 102 cm / < 21 kg (ISOFIX + TOP TETHER)

Aby rozpia¢ zamek pasa, nacisna¢ czerwony przycisk na zamku pasa.

B) 100 - 150 cm (ISOFIX + PAS SAMOCHODOWY / PAS SAMOCHODOWY)

Aby odpia¢ dziecko, nalezy nacisnac przycisk zwalniajacy zamek pasa bezpieczen-
stwa w samochodzie.

® WSKAZOWKA! W celu utatwienia uzytkowania XP-PAD mozna pozostawi¢ zamo-

cowany na pasie poprzecznym pojazdu; przed rozpoczeciem jazdy pas poprzeczny
nalezy zawsze napia¢ — zobacz: Rozdziat 7 krok 11 [strona II].

8.2 DEMONTAZ:
/\ NIEBEZPIECZENSTWO! Wyjaé fotelik z samochodu. Nigdy nie transportowad

fotelika w samochodzie, jesli nie jest prawidtowo zamocowany.

A) 76 -102 cm / = 21 kg (ISOFIX + TOP TETHER)

1.
2

3.

Poluzowac¢ Top Tether (13), odciskajac metalowy uchwyt (15) od pasa.

Odczepi¢ haczyk zatrzaskowy (12) z punktu mocowania pojazdu i przetozy¢ Top
Tether (13) do przodu powyzej fotelika.

Zwolni¢ mocowanie ISOFIX z obu stron, Sciskajac zielony przycisk zabezpieczaja-
cy (05 i czerwony przycisk zwalniajacy 06 .

. Pociagnac fotelik do przodu i ukry¢ Top Tether (13) w schowku (14) , a nastepnie

zaczepi¢ haczyk zatrzaskowy Top Tether (13) w mocowaniu po tylnej stronie foteli-
ka samochodowego.

. Ponownie wsung¢ ramiona zatrzaskowe ISOFIX (04) do kotyski fotelika (24).

B) 100 - 150 cm (ISOFIX + PAS SAMOCHODOWY / PAS SAMOCHODOWY)

1.
2,
3.

Nacisna¢ przycisk zwalniajacy zamek pasa bezpieczeristwa w samochodzie
QOdpia¢ rzep zapiecia XP-PAD (46 i wyjaC pas poprzeczny (11) .

Otworzy¢ jasnozielony uchwyt pasa 29), dociskajac przycisk na uchwycie 29 do
tytu, i wyciagnac pas poprzeczny (11).

Tylko w przypadku sposobu instalacji przy uzyciu ISOFIX:

4.

W celu poluzowania mocowania ISOFIX $cisng¢ ze soba zielony przycisk zabez-
pieczajacy (05) i czerwony przycisk zwalniajacy (06) najpierw z jednej, a potem
z drugiej strony.

. Ponownie wsung¢ ramiona zatrzaskowe ISOFIX (04) do kotyski fotelika (24).



